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КОМПАНИЯ LD

ООО «ТД«ЛД»
ООО «ФОРС ПРОДАКШН»
ООО «Равани–Рус»
ООО «ЧелябинскСпецСтрой» 

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
ООО «Челябинский Фланцевый Завод»
ООО «ЛД ПРАЙД»
ООО «ЛД ФИТИНГ»

Потребителями LD за более, чем 30 лет стали 
ведущие строительные, теплосетевые, 
газораспределительные и водоснабжающие 
организации России. 
Краны LD эксплуатируются на инженерных 
сетях от Калининграда до Сахалина, 
от Норильска до Сочи.

Региональные менеджеры LD работают 
на всей территории РФ. Сервисная служба 
готова прийти на помощь по любым вопросам 
касательно продукции LD.

LD обеспечивает гарантию на свою продукцию 
независимо от того, где она куплена. У любого 
покупателя, есть возможность обратиться 
напрямую на завод и получить оперативное 
решение вопроса.

LD открыт для обратной связи от клиентов 
и изучает каждое пожелание по продукции. 
Работая с LD, вы приобретаете продукт у тех, 
кто его создает от начала до конца и несёт 
гарантийные обязательства.

КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ ПОДДЕРЖКА 
В КАЖДОМ РЕГИОНЕ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ LD 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ 
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ УСЛОВИЙ

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ УЧАСТВУЕТ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ 
И СОЗДАНИИ ПРОДУКТОВ LD
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Никель защищает латунь от окисления, 
механических повреждений и коррозии. Устойчив 
к перепадам температур, имеет привлекательный 
внешний вид. 

Заводская маркировка обеспечивает 
гарантийные обязательства (10 лет от даты 
выпуска).

Соответствие требованиям ГОСТ Р 59553. 
Соблюдение требований ГОСТ гарантирует 
безопасную эксплуатацию.

Толщина стенок LD Pride до 40% превосходит 
ГОСТ Р. Это обеспечивает надёжную работу 
в тяжёлых промышленных условиях и снижает 
риск протечек или разрушения корпуса 
при температурных перепадах.

Стойкость к коррозии обеспечивается чистотой 
химического состава с минимальным количеством 
примесей.

Отсутствие внутреннего никелевого покрытия 
позволяет использовать для сборки систем 
анаэробный клей.

Высокопрочный анаэробный клей препятствует 
раскручиванию корпуса при монтаже.
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В-В
В-Н
Н-Н
В-ГШ
Н-ГШ
В-НкГк

внутренняя / внутренняя 
внутренняя / наружная 

наружная / наружная 
внутренняя / гайка штуцерная 

наружная / гайка штуцерная 
внутренняя / накидная гайка 

DN 

М
П
Т
С
У

для подключения манометра 
с возможностью подключения привода 

штуцер под термодатчик 
с дренажём и воздухоотводчиком 

угловой 

Б
Р
ТР
Ф

бабочка 
рычаг 

Т-рукоятка 
флажок

GASгаз 

жидкость нет 
обозначения 
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рычаг стальной, флажок алюминиевый

(внутренняя, наружная или 
комбинированная) по ГОСТ 6357, 
разъёмное соединение типа сгона 
разъёмного, гайка накидная

к материалам крана, пар 
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рычаг алюминиевый, рычаг стальной

(внутренняя, наружная или 
комбинированная) по ГОСТ 6357

неагрессивные к материалам крана 
и сжатый воздух
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